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EuroGrout Ankermörtel 
Применение 
·   Для закрепления анкеров с силовым замыканием в горной 

промышленности, тоннелестроении, подземном строительстве 
·  Для заполнения швов между железобетонными элементами 
·  Для инъектирования  и анкеровки в скальной породе, грунте,  

бетоне, кирпичной кладке 
·  Для вклеивания с силовым замыканием в существующие конструкции 
 
Свойства 
·  Высокая ранняя и конечная прочность  
·  Морозостойкий 
·  Применяется на вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностях 
 

 
Carat-P 
Применение 
·  Для инъектирования через пакеры  

в бетон и кладку с целью заполнения 
пустот и гидроизоляции 
 

Свойства 
·  Проникает через капилляры в бетон 
·  Применяется на влажных основаниях 
·  Выдерживает высокое гидростатическое 

давление 
·  Самозалечивает возникающие трещины 

до 0,4 мм 
 

 
EuroGrout Inject  
Применение 
·  Для заполнения пустот, трещин и швов  
·  Для инъектирования через пакеры  

в бетон и кладку 
·  Для анкеровки в скальной  

породе и грунте 
 
Свойства 
·  Высокая проникающая способность  
·  Высокая ранняя и конечная прочности 
·  Высокая адгезия к стали и бетону  
·  Водонепроницаемый  
·  Защищает от коррозии  
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Оборудование для 
минеральных составов

Металлический пакер с наружной резьбой 
М 10  под минеральные составы 

Пластмассовый ниппель под 
быстросъёмное соединение с внутренней 

резьбой     М10 

Пакеры и соединительные элементы

Насос
Рабочее 

давление, 
бар

Производит
ельность

Высота/ 
ширина/ 

длина, мм
Вес, кг

Шнековый 
электрический

 насос плавной 
регулировкой подачи 

SP-STAR

25
2-12

 л/мин

1000/
550/
900

35

Пневматический
 насос 

Injekta D1
7 24 л/мин

530/
310/
470

13

Ручной
 поршневой

 насос
HP-60ZD
”Комар”

0 - 20
150 мл

 за рабочий 
ход поршня

750/
400/
900

20
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