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HansaCryl W1/ W2/ W3
Система полиуретановых смол

HansaCryl W1/W2/W3 - группа 
двухкомпонентых полиуетановых смол 
для длительной гидроизоляции и 
укрепления водоносных зон с разным 
временем реакции. Данная линейка 
продуктов применима при 
строительстве тоннелей и инженерных 
сооружений, а также при реконструкции 
зданий.

Преимущества системы 
HansaCryl W1/W2/W3:
    
- смола самоинжекцией (при вспенивании 
засчет контакта с водой) попадает в 
трещины менее 1 мм;
- удобство применения: компоненты 
смешиваются в объемном соотношении 1:1;
- экологичность (смола не содержит 
фреонов, растворителей, 
пластификаторов);
- длительная стойкость по отношению к 
кислоте, щелочам, микробам;
- возможность комбинировать продукты 
между собой.

Свидетельства и заключения
1. Материал прошел «Экспертную комиссию по инновационным технологиям и 
техническим решениям, департамента градостроительной политики города 
Москвы».
(Протокол от № 8/2013 от 01.102013г.)
2. Материал включен в Реестр № 4/2013 инновационных технологий и 
технических решений, применяемых в строительстве на объектах городского 
заказа города Москвы.
3. Материал одобрен «МОСКОМЭКСПЕРТИЗА» (Письмо от 24.07.2014 № ПЕКЭ-28-
1168/4-1)
4. Материал получил положительное Экспертное заключение НИИМОССТРОЙ 
5. Материал включен в Московский территориальный строительный каталог 
(МТСК) при департаменте градостроительной политики г. Москвы ГБУ 
«МОССТРОЙИНФОРМ», являющегося информационно-справочной системой 
строительного комплекса Москвы и предназначенного для проектных, 
строительных, подрядных, снабженческих и других организаций, осуществляющих 
проектно-строительную деятельность для г. Москвы.
6. Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н06053 от 08.05.2013
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