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Техническое  описание 

 
ASIKON-K 
(АСИКОН-К) 
Концентрат разделительной смазки для опалубки. 
 
Свойства: 
ASIKON-K является высококонцентрированным разделительным средством для опалубок, которое 
используется при производстве бетона. Предназначен для облегчения распалубки деревянных 
опалубок, обладающих впитывающими способностями. Содержит минеральные масла. 
 
Области применения: 
Стройки, упрощение работ по распалубке грубых деревянных опалубок. 
 
Способы применения: 
Для приготовления рабочего состава ASIKON-K разбавляется водой в соотношении от 1:15 до 1:30. 
Разбавление следует производить в два этапа. 
На первом этапе ASIKON-K вводится при постоянном перемешивании в воду, в таком количестве, чтобы 
соотношение концентрата смазки и воды составляло 1:1. 
На втором этапе, после интенсивного перемешивания, при постоянном перемешивании в 
приготовленный раствор вливается вода в количестве, необходимом для нужной степени разбавления. 
Смазку на опалубку наносят за один раз до насыщения. Нанесение следует производить кистью, 
штукатурной кистью, веником, соответствующим разбрызгивателем или методом окунания. Перед 
бетонированием необходимо дать нанесенному составу впитаться в течение примерно 20-30 минут. 
Обработанную опалубку следует защищать от дождя. 
 
Расход: 
1 литр на 150 - 250м2 опалубки. 
 
Упаковка: 
10, 25 л  
 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой ёмкости, выдерживает замораживание 

 
 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста 
(изменения), данный документ теряет свою силу  
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